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MIRROR DC INVERTER 

Современный кондиционер, обладающий всеми необходимыми характеристиками для обеспечения максимального комфорта пользо-
вателей. Стильный изящный черный корпус идеально подходит для современных интерьерных решений. Для кондиционеров серии 
Black MIRROR доступна возможность удаленного управления устройством по Wi-Fi. 
Серия представлена моделями сплит-систем с мощностью охлаждения от 2,2 до 3,5 кВт

Модель BCH-07I BCH-09I BCH-12I

Охлаждение

Производительность, Вт 2100 (615-2780) 2550 (660-2930) 3450 (660-4100)

Потребляемая мощность, Вт 587 700 925

Номинальный ток А 3.05 (1.0-5.8) 3.69 (1.1-6.0) 4.98 (1.1-6.7)

Коэффициент EER 4 4 4

Обогрев

Производительность, Вт 2200 (615-3500)  2650 (660-4102) 3600 (660-4400)

Потребляемая мощность, Вт 577 655 866 

Номинальный Ток, А 2.85(1.0-6.3) 3.41(1.1-6.7) 4.65(1.1-7.6)

Коэффициент, COP 4,5 4,5 4,5

Класс энергоэффективности А+ А+ А+

Максимальная потребляемая мощность, Вт      983 1289 1613 

Максимальный потребляемый ток, А            4,4 6,0 7,6 

Электропитание, Ph-V-Hz 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ

Степень защиты, IP IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты электрической сети Class I Class I Class I

Макс. длина трассы, м 10 10 15

Макс. перепад высот, м 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4)

Диаметр газовой трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 500 550 600

Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 31/26/21 32/27/21 34/29/23

Вес, кг
Нетто 6,1 6,4 7

Брутто 7,5 7,8 8,8

Размер(Ш*Д*В), мм
Размер(Ш*Д*В) 700*200*270 700*200*270 805*200*270
Упаковка (Ш*Г*В) 750*256*317 750*256*317 864*265*331

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 47 48 49

Вес, кг
Нетто 17,8 19,5 20,7

Брутто 19,5 21,7 22,8

Размер
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 660*421*250 660×530×250 660×530×250

Упаковка (Ш*Г*В) 765×464×323 768×570×326 768×570×326

Параметры ком -
прессора

Тип Rotary DC Inverter

Модель GREE GREE GMCC/GREE

Силовой кабель, мм 3*1,5 3*1,5 3*1,5

Межблочный кабель 4*1,5 4*1,5 4*1,5

Фреон R410A R410A R410A

Количество фреона, гр 490 580 680

Диапазон  
рабочих  
температур, 0 С

Внутренний (охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний (охлаждение/обогрев) 18~52/-15~24 18~52/-15~24 18~52/-15~24

WiFi
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Кассетный тип

Настенные блоки

Канальный тип

Модель DHCSMULT-12 DHCSMULT-18 DHCSMULT-24
Охлаждение

Производительность, Вт 3.52(1.70-3.70) 5.28(2.50-5.6) 7.00(2.16-8.20)
Потребляемая мощность, Вт 40(12~68) 70(17.5-109) 110(27.5-171)

Обогрев
Производительность, Вт 3.81(2.03-4.42) 5.60(3.03-7.03) 8.00(1.98-9.30)
Потребляемая мощность, Вт 40(12~68) 70(17.5-109) 110(27.5-171)

Электропитание, V/PH/HZ 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Расход воздуха, м/ч 700/620/530 760/650/580 1400/1350/1150
Уровень шума, дБ (А) 42/36/32 45/40/38 47/45/42

Вес, кг
Без упаковки 14,5 15 26
В упаковке 17 17,5 30

Размер(Ш*Д*В), 
мм

Без упаковки 570×570×260 570×570×260 840×840×246

В упаковке 720×650×290 720×650×290 910×910×310
Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8)

Модель DHKSMULT-12 DHKSMULT-18 DHKSMULT-24
Охлаждение

Производительность, Вт 3.60(1.71-3.85) 5.10(2.50-5.80) 7.10(3.47-7.55)

Потребляемая мощность, Вт

Обогрев
Производительность, Вт 4.00(1.90-3.92) 5.80(2.84-6.40) 7.50(3.67-7.88)

Потребляемая мощность, Вт

Электропитание, V/PH/HZ 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1

Расход воздуха, м/ч 680/560/450 860/660/600 1150/880/780

Уровень шума, дБ (А) 38/34/31 39/35/33 41/38/36

Вес, кг
Без упаковки 18,5 24 29

В упаковке 22 28 33

Размер(Ш*Д*В),
мм

Без упаковки 700×470×200 1000×470×200 1300*470*200

В упаковке 1005×580×275 1305×580×275 1610*580*275

Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

Диаметр газовой трубы, мм 9.52(3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
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28000
1060
17,07
2,64

31000
9480
15,35
3,27

50
25

9,52мм(3/8)*2
19,05мм(3/4)

25

5000/4000/3600
55/50/45

91
111

1350x700x460
1540x810x610

6000x2
58

176
191

1120x400x1510
1270x545x1710

600
5x4MM2

5x1.5MM2
R410A
2x2700

70
-15~52
-15~24

DH-KN-100A
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КОЛОННЫЙ ТИП DKL-GR / DH-KL-A
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DKL- 48GR

4361
7,4

3,21
14000
3878
6,59
3,61

51
61

1906x581x385
2023x530x705

HIGHLY

82
89

920x1077x330
1067x1144x451

4.0
150-160

 
61

5607

3,21



36

20
24



2024

39

MVRF-H250/DCPH3 MVRF-H280/DCPH3 MVRF-H330/DCPH3 MVRF-H400/DCPH3

MVRF-H450/DCPH3 MVRF-H500/DCPH3 MVRF-H560/DCPH3 MVRF-H610/DCPH3

VRF 7 SERIES
7

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Модель

Модель

50-125 50-125 50-125 50-125

50-125 50-125 50-125 50-125
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MINI VRF- 
H100/2DCPH1

MINI VRF- 
H80/2DCPH1

MINI VRF- 
H120/2DCPH1

MINI VRF- 
H140/2DCPH1

VRF наружные блоки, 220~ 240V-50/60Hz

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

8
9

220~240,50,1
2.00
4.0

2.63
4.15

12000 
 56

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x395x803

1090x480x855
65
70

9.52
15.88

-15~49
-15~27

10
11.5

220~240,50,1
2.51
3.98
2.85
4.04

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
66
71

9.52
15.88

-15~55
-20~24

12.3
13.2

220~240,50,1
3.15
3.90
3.41
3.87

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24

MINI VRF- 
H220/2ACPH3

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

22,4
24,5

~3/380-415/50
6,8

3,29
5,9

4.15
12000 

 60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

16
18

220~240,50,1
4,55
3,52
4,8

3.75
14000 

  57
DC inverter

1
DC motor

2
50~125

940x340x1320
1400x830x1800

102
115
9.52

19.05
-15~55
-20~24

26
28,5

~3/380-415/50
7,6

3,42
6,8

4.19
12000 

  60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

MINI VRF- 
H280/2ACPH3

MINI VRF- 
H160/2DCPH1

Модель

Модель

14
16

220~240,50,1
3.86
3.63
4.05
4.07

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24
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WM-VRF-H22/DC WM-VRF-H28/DC WM-VRF-H36/DC

WM-VRF-H45/DC WM-VRF-H56/DC WM-VRF-H71/DC

Потр. мощность

Потр. мощность

Модель Внутренний блок

Модель Внутренний блок

9.52 (3/8)
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CS-VRF-H28/DC4W CS-VRF-H36/DC4W CS-VRF-H45/DC4W CS-VRF-H56/DC4W

Потр. мощность

Декоративная панель DMB13 DMB13 DMB13 DMB13

Модель Внутренний блок CS-VRF-H71/
DC4W

CS-VRF-H80/
DC4W

CS-VRF-H90/
DC4W

CS-
VRF-H100/

DC4W

CS-
VRF-H112/

DC4W

CS-
VRF-H125/

DC4W

CS-
VRF-H140/

DC4W

Производи-
тельность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
10.0

9.0
11.0

10.0
12.0

11.2
12.8

12.5
12.8

14.0
15.0

Электропита-
ние

Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт  40

 
40 65

220~240, 50, 1
65

 
101

 
101

 
101

Эффективность
Воздушный поток 
 

Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)

1250/1040/910

38/34/30

1250/1040/910

38/34/30

1500/1200/1050

43/39/30

1500/1200/1050

43/39/30

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто
Нетто (Панель)
Брутто (Панель)

мм
мм
мм
мм

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

Вес
Нетто/брутто
Нетто/брутто 
(Панель)

кг
кг

24/29
5/7

24/29
5/7

25/30
5/7

25/30
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

Декоративная панель DMB12

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)
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ультратонкие
2024КАНАЛЬНЫЕ низконапорные

2024КАНАЛЬНЫЕ средненапорные
5

Потр. мощность

Нетто/Брутто

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

Модель Внутренний блок DUCT-VRF 
H071/4R1A80

DUCT-VRF 
H080/4R1A80

DUCT-VRF 
H090/4R1A80

DUCT-VRF 
H0100/4R1A80

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
9.5

9.0
10.0

10.0
11.2

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 215

 220~240, 50, 1
215

220~240, 50, 1
220

220~240, 50, 1
220

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1200/930/730

43/40/37
1200/930/730

43/40/37
1200/950/750

44/41/38
1200/950/750

44/41/38
Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

Вес Нетто/Брутто
 

кг 30/36 30/36 32/38 32/38

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DS-VRF-H22/AC30P DS-VRF-H28/AC30P DS-VRF-H36/AC30P DS-VRF-H45/AC30P DS-VRF-H56/AC30P
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2024КАНАЛЬНЫЕ высоконапорные
5

Модель Внутренний блок DUCT-VRF 
H112/AC50P

DUCT-VRF 
H125/AC50P

DUCT-VRF 
H140/AC50P

DUCT-VRF 
H150/AC50P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.5

12.5
14.0

14.0
15.5

15.0
16.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 320

 220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

46/43/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

Вес Нетто/брутто кг 43/50 43/50 43/50 43/50

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DH-VFR-H112/
AC196P

DH-VFR-H125/
AC196P

DH-VFR-H140/
AC196P

DH-VFR-H150/
AC196P

DH-VFR-H220/
DC220P

DH-VFR-H280/
DC220P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.8

12.5
13.3

14.0
15.0

15.0
16.0

22.4
25.0

28.0
31.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 600

 220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
1250

220~240, 50, 1
1250

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
4000/3200/2600

55
4000/3200/2600

55

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1350х700х460
1540х810х610

1350х700х460
1540х810х610

Вес Нетто/Брутто кг 56/59 56/59 56/59 56/59 91/110 91/110

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9.52(3/8)
19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

12.7(1/2)
22.2 (7/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)
22.2(7/8)

R3/4in(DN20)

Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Давление (ESP) Ра 196 196 196 196 196 196
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VRF внутренние блоки
2024Напольно-потолочные 

Модель Внутренний блок FC-VRF-H45/DC FC-VRF-H56/DC FC-VRF-H71/DC FC-VRF-H80/DC

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

4.5
5.0

5.6
5.0

7.1
8.0

8.0
9.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1280х690х235
1360х770х325

Вес Нетто/брутто кг 29/33.5 29/33.5 29/33.5 35.5/41

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

9.52
15.88
DN20

Модель Внутренний блок FC-VRF-H90/DC FC-VRF-H112/DC FC-VRF-H125/DC FC-VRF-H140/DC

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

9.0
11.0

11.2
12.8

12.5
14.0

14.0
15.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
87

 220~240/50
150

 220~240/50
150

 220~240/50
150

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

1300/1245/1020/930/840
43/42/39/38/37

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

1800/1440/1260
50/49/45/43/41

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1280х690х235
1360х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

Вес Нетто/брутто кг 35.5/41 42/49 42/49 42/49

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20
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2024

2024

Контроллеры: 
DARVK - OA
DARVK - OOA
DARVK - O1A
DARVK - O2A
DARVK - O3A

DAFG -00B

DAFG -12B

DAFG -24B

DAFG -34B

DAFG -50B

DAFG -64B

VRF

VRF

VRF

VRF

VRF

VRF
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2024

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ 
СИСТЕМ
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